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 . 1368دانشگاه صنعتي شريف، تهران،  ،يمتالورژ سيکارشنا -

 .1371دانشگاه ولنگنگ، استراليا، ، متالورژي کارشناسي ارشد -

 .1375دانشگاه ولنگنگ، استراليا،  ،دکتراي متالورژي -
 

 ي ي اجرا و مسئوليتهاي علمي

 .1388 فروردين ، ازيت مدرسدانشگاه ترب ،بخش مهندسي مواد استاد متالورژي، -

 . 1388 فروردين -1383اسفند  دانشگاه تربيت مدرس،  ،بخش مهندسي مواد دانشيار متالورژي، -

 .  1383اسفند  -1375 دي  دانشگاه تربيت مدرس، ،بخش مهندسي مواد استاديار متالورژي، -

 . 13۹8بهمن  -1384آبان  ،دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده فني و مهندسي  رئيس -

 .1384آبان   -1383، خرداد دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده فني و مهندسي ،  مواد دسي ش مهنبخرئيس  -

 . 1384مهر  -1381ارديبهشت  مدير گروه شناسائي و انتخاب مواد، بخش مهندسي مواد، دانشگاه تربيت مدرس، -

 .1380اسفند   -1376اسفند  ان،رئيس پژوهشكده مواد و متالورژي، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اير -

 . 1377-1380  عضو هيئت داوران طرح دو در هزار وزارت صنايع، -

   1386-13۹2لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، دبير علمي چهار دوره کنفرانس   -

 .1380عضو شوراي عالي پژوهش شرکت لوله و تجهيزات سديد، از  -

 .1376زمي، از جشنواره بين المللي خوار عضو هيئت داوران -

 مجله علمي پژوهشي و بين المللي. د  داور چن -

 . کنفرانس علمي  دت داوران چنأ عضو هي  -

 و دکتراي مهندسي مواد. کارشناسي ارشدهاي دانشجو در دوره 120بيش از استاد راهنما و مشاور براي  -

 

 زمينه هاي تحقيقاتي 

 اتلزاتصال حالت جامد ف ،فلزاتهاي سطحي فرايند  ،ترمومكانيكي عمليات  -
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 وزش تجارب تدريس و آم

آلياژ  - مواد،  توليد  فرآيندهاي  بالاتدريس دروس طراحي  مواد،  هاي دماي  علم مهندسي  پژوهش در  روشهاي   ،

 مطالب ويژه در مواد پيشرفته براي دوره دکتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

اشعه    - پيش  Xتدريس دروس  متالوگرافي  آزمايشگاه،  آزمايشگاه،و  و  متغيت  رفته  انتخاب  ير حالتهاي  الورژيكي، 

 ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران. کارشناسي ارشدزمايشگاه براي دوره و آ مواد پيشرفته، روشهاي نوين مطالعه مواد

 .1377-1388، ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهرانکارشناسيتدريس درس شكل دادن فلزات براي دوره  -

 ، دانشگاه ولنگنگ، استراليا. کارشناسيبراي دوره  يكي و مكانيكي فيز مايشگاهي متالورژيآموزش دروس آز -

 

 فني و صنعتي تجارب علمي، 

 . 1368-136۹اندازي دستگاههاي نورد جهت توليد ورقهاي آلومينيم، مس و برنج، شورآباد تهران، طراحي و راه (1

ليات حرارتي در توليد ورق،  يين سيكل عمتعو  نيم، مس و برنج  اي ذوب و عمليات حرارتي آلوميهاندازي کورهطراحي و راه  (2

 .1368-136۹شورآباد تهران، 

با ساختار فريتي«، ذوب آهن    همكار (3 با کاهش هزينه در فولادهاي کم کربن  پروژه »بالا بردن خواص مكانيكي همزمان 

 .1375، ، استراليا(BHP)پرت کمبلا 

 .1377-137۹جلو و عقب پرايد«، فلنج اکسل  قطعه 000/40و توليد صنعتي »طراحي نيمه  مجري کنترل کيفي طرح (4

 1377 اي تحت فشار و تعيين پارامترهاي مؤثر در کيفيت کاربرد آنها«،هتحقيقاتي »مقايسه لوله  مجري قرارداد (5

قرارداد (6 مكانيكي   تحقيقاتي  مجري  خواص  و  ريزساختار  آخالها،  مورفولوژي  روي  بر  گرم  نورد  تأثير  فولاد    يک  »بررسي 

 1377 «،آلياژي

 .1377-1378رداد تحقيقاتي »بررسي رفتار خستگي حرارتي پوششهاي کرم سخت«، رامجري ق (7

 . 1378مجري قرارداد تحقيقاتي »طراحي و ساخت قطعات نگهدارنده سيم بكسل آسانسور«،  (8

 .1378-137۹هاي جدار ضخيم«، مجري قراداد تحقيقاتي »تعيين ساختار بهينه فولاد در ساخت لوله (۹

-1380»تأثير اندازه دانه آستنيت بر رفتار خستگي يک فولاد نيكل، کرم، موليبدن واناديمي«،    اتي قيقداد تحمجري قرار (10

137۹. 

 . 1383«، روبندي دامجري قرارداد تحقيقاتي جامع مطالعاتي اصلاح، بهبود و توسعه فناوري ماشينهاي بسته  (11

تحقيقاتي (12 قرارداد  سيلان  »شبيه   مجري  تنش  حرارت،  درجه  رسازي  فولادي«،  دراختار  يزسو  مفتولهاي  گرم  نورد   حين 

1383.  

 .1382 «،روي خواص مكانيكي يک فولاد آلياژيپارامترهاي تغيير شكل گرم بر  تأثيربررسي مجري قرارداد تحقيقاتي » (13

تحقيقاتي »مجري   (14 استاندارد هاي مختلفقرارداد  در  مرسوم  مقايسه شاخص هاي  و  لوله  هاي خطوط  پوشش  ،   «بررسي 

1383. 

تعيين شده در  داد تحقيقاتي »ارقرمجري   (15 اسپيرال و مقايسه شاخص هاي  لوله هاي  بررسي روشهاي مختلف جوشكاري 

 . 1384، «استانداردهاي مختلف

 . 1384، هاي خود تميزکننده«در ساخت شيشه   2TiOو  2OSiهاي نانولاية ايجاد پوشش»قرارداد تحقيقاتي مجري  (16

کروم بالا با استفاده  -ر در روکش دهي فولاد کربني توسط آلياژهاي نيكل موث  مترهايي پاراقرارداد تحقيقاتي »بررسمجري   (17

 .1385، از جوشكاري«
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 .1386، با استفاده از روش پيرسازي سريع« X-750قرارداد تحقيقاتي »بهبود خواص سوپرآلياژ مجري  (18

 . 1387، رمايش القايي«وش گل به رنيكيه  قرارداد تحقيقاتي »عمليات حرارتي پيرسازي سريع يک سوپر آلياژ پامجري  (1۹

دستيابي به دانش فني اتصال فولادهاي ضدزنگ دوفازي با استفاده از فرايند جوشكاري همزن قرارداد تحقيقاتي »مجري   (20

 . 1387، «اصطكاکي

»مجري   (21 تحقيقاتي  »مجري    قرارداد  تحقيقاتي  ديسکقرارداد  فرسايشي  و  سايشي  خواص  فولادي اصلاح  روش    هاي  به 

 . 13۹3، «ياصطكاک مزنه فرايند

 13۹4-1402با موضوع اتصال حالت جامد فلزات،  صنعتي -د قرارداد تحقيقاتيمجري چن (22
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